
我們保留改變產品一般特性的權利，讓我們的客戶受益於最新的技術發展。

Nano Engine Protect 
奈米引擎保護劑
Hengst Nano Engine Protect 於機油中形成一層高活性的奈米保護屏障，能有效保護引擎及
設備內部所有表面，包括潤滑系統、手排變速箱與差速器。並可維持油封、O 型環及軸封的
柔軟性。
本產品可在冷車啟動時改善機油流動性，使引擎運轉更加順暢且安靜，同時提升性能、延長
設備使用壽命，並具備優異的「乾運轉（rundry）」緊急保護性能。

應用說明
本產品為適用於四行程汽油與柴油引擎潤滑系統的保養型添加劑。適用於共軌（Common Rail）及泵浦噴射（Pump 
Injector）燃油系統，並推薦使用於配備渦輪增壓器、觸媒轉換器及柴油微粒過濾器（DPF）的引擎。可與各類型引擎機油
相容。
每次更換機油後加入至潤滑系統中使用。建議於使用前先以 Engine Flush 清潔油路系統。
請注意勿超過機油最大容量。
若使用於配備濕式離合器之車輛，請遵循原廠指示。

使用量

300 ml 可對應 5 公升機油（混合比例 1:20）

其他系統應用

動力方向機系統、手排變速箱及差速器建議使用比例為 1:10

作用時間

於運轉過程中即時發揮作用

產品特性
• 降低磨損
• 提升緊急運轉（乾運轉）保護性能
• 透過降低油溫來穩定潤滑油膜
• 減少排放物產生

Typical Characteristics

測試項目 測試方法 單位 結果

Density at 15°C DIN 51 757 kg/m3 920

Kinematic viscosity at 40°C DIN 51 562 mm2/s 17.2

Flash Point COC DIN ISO 2592 °C >100
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