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產品描述 

應用領域 

認證規範 

性狀表 

XTREME ATF 9 ULV 是一款專為 Mercedes-Benz 9速自排變速箱 所研發的高效能潤滑油，採用 
100% 合成基礎油 與精心調配的添加劑配方製成。 

XTREME ATF 9 ULV 具備以下特性：
• 優異的低溫潤滑性能
• 出色的熱穩定性與抗氧化能力
• 極佳的抗磨損、防蝕與抗摩擦特性
• 有效防止泡沫生成
• 幫助提升變速箱效率並延長齒輪壽命

XTREME ATF 9 ULV 是專為 MERCEDES-BENZ 9G-TRONIC（725.0）變速箱 特別研發的油品。
當需要符合 MB 236.17 規範 時，建議使用本產品。

MB 236.17 
GM DEXRON ULV ATF 
AISIN WARNER AW-2 
FORD MERCON ULV 
NISSAN MATIC P 
ZF Lifeguard Fluid 9 - 9HP 

Xtreme ATF 9 ULV 測試方法 結果 

顏色 -- 琥珀 
密度在15°C, kg/m3 ASTM D 1298 ≥ 830,0 

運動黏度在40°C, cSt ASTM D 445 ≥ 15,0 

運動黏度在100°C, cSt ASTM D 445 ≥ 4,0 

黏度指數 ASTM D 2270 ≥ 155 

布氏黏度在 -40°C, cP ASTM D 97 ≤ -42 

閃火點,°C ASTM D 92 ≥ 200 




