
 

                    

說明： 
KIC CI-4 15W40 重車用機油是由高精煉基礎油與高效能特殊添加劑所製成，並符合美國石油

協會(API) CI-4/SL 認證，其絕佳的高品質效能可提供柴油與汽油引擎所需的潤滑，並能全年提

供在嚴苛環境下所需的引擎保護。 

產品介紹： 
KIC CI-4 15W40 重車用機油擁有較高鹼值，可以中和腐蝕性的酸值，以保護引擎金屬表面。

同時其低溫流動性佳，可使車輛在低溫下仍能順暢啟動，快速達到潤滑效果。 

另外，本油品也擁有抗磨損、消泡及抗氧化等效能，均可提昇油品壽命，並且其高效能的清淨

分散功能，可保護引擎減緩積碳生成，是高品質可信賴的車用機油。 

符合規範：  
API CI-4/SL/CF MTU TYPE 2 DEUTZ DQC III-18 
ACEA E7 MACK EO-N /EO-M Plus GLOBAL DHD-1 
DTFR 15B110 (MB 228.3) RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2 DETROIT DIESEL DDC 93K215 
VOLVO VDS-3 CUMMINS CES 20076/77/78 ZF-TE-ML04C/07C 
MAN M3275 CATERPILLAR ECF-2/ ECF-1-a  

代表性檢驗結果如下： 

Test Items 測試項目 測驗方式 結果 

外觀 Visual 褐色澄清 

顏色 ASTM D-1500 L3.0 

Density @20℃, Kg/L 比重 ASTM D-4052 0.8691 

Viscosity @ 40℃, cSt 黏度 ASTM D-445 123.41 

Viscosity @ 100℃, cSt 黏度 ASTM D-445 15.86 

Viscosity Index 黏度指數 ASTM D-2270 136 

CCS @-20℃,mPa. s 低溫黏度 ASTM D-5293 5772 

Pour Point, ℃ 流動點 ASTM D-5950 -33 

Flash Point, ℃ 閃火點 ASTM D-92 240 

TBN mg KOH/g 總鹼價 ASTM D-2896 9 
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