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產品描述 

應用領域 

認證規範 

性狀表 

XTREME ATF 236.15 是一款100% 合成低黏度自動變速箱油，專為最新一代 Mercedes-Benz 7-G 
Tronic Plus（NAG II +）變速系統設計，進一步提升傳動效率。

XTREME ATF 236.15 具備以下特性：

• 優異的摩擦穩定性，有助於延長更換週期
• 出色的低溫流動性，有效提升燃油效率
• 高溫下具備卓越的剪切穩定性
• 優異的抗氧化性能，延長油品壽命
• 良好的防腐蝕與抗泡沫特性
• 優越的抗磨耗性能，提供重載齒輪完整保護

XTREME ATF 236.15 專為 Daimler 旗下的 7-G Tronic Plus（NAG II +）自排變速系統所研發，能
夠完美滿足其運作需求。※更換變速箱油前，請務必參考您愛車的車主手冊，以確保使用相容油品。
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Xtreme ATF 236.15 測試方法 TYPICAL VALUES 

Colour -- Blue 
Density@15°C, kg/m3 ASTM D 1298 ≥ 830,0 

Kinematic viscosity @40°C, cSt ASTM D 445 ≥ 17,0 

Kinematic viscosity @100°C, cSt ASTM D 445 ≥ 4,0 

Viscosity index ASTM D 2270 ≥ 160 

Brookfield viscosity@ -40°C, cP ASTM D 97 ≤ -48 

Flash Point,°C ASTM D 92 ≥ 180 




